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Uwvod

U separacijama tehnicko-gra-
devnog kamena, u kojima se za
proizvodnju  standardnih  klasa
kamena koristi “mokri” postupak
oplemenjivanja, dolazi do stvara-
nja znatajnih koliGina otpadne
vode, Otpadna voda onediddéena
je sitnim cesticama jalovine te
desticama sirovine koja se pre-
raduje. Mokri postupak najfedce
se primjenjuje u slufaju pojave
primjesa gline ili/i zemlje, koje se
izdvajaju pranjem na sitima.
Koncentracija &wrste faze u
otpadnoj vodi ponekad moZe
iznositi i vide od 100 g/ suspenz-
ije, a najeice se radi o vrlo sit-
nim gesticama Cija velidina ugla-
vnom ne prelazi 100 pm, $to de
pak owvisiti o koliéini jalovine te
fizitko-mehaniékim znatajkama

jalovine i kamena. Prodigcavanje
takve vode oteZano je zbog

velikog sadriaja vrio sitnih esti-
ca. Postupci prodidéavanja uglav-
nom se svode na sedimentaciju i
filtraciju jer kamen ne podnosi
velike proizvodne trodkove,

enje otpadne vode
imenolomu Jelenje Vode

Eksploatacija kamena

U kamenclomu Jelenje Vode
eksploatira se magmatska stije-
na dijabaz, koja se zbog wrlo
dobrih fizitko-mehaniékih znaéa-

B Siika 1. Separacija s postrojenjem za proéiséavanje etpadnih voda kamenoloma Jelenje Vode















